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出 光 興 産

ISO VG68 ISO VG100 ISO VG150

ＪＩＳ  Ｋ２２１９ギヤー油  工業用２種

ISO VG220 ISO VG320

30℃～60℃

ダフニースーパー
ギヤーオイル 68

スパルタン EP 150 スパルタン EP 220 スパルタン EP 320

モービル SHC 632

ボンノック TS 320

コスモギヤー SE 320

ボンノック TS 220

コスモギヤー SE 220

ボンノック TS 150

コスモギヤー SE 150

ボンノック TS 100

コスモギヤー SE 100

ボンノック TS 68

コスモギヤー SE 68

シェル オマラ S2 G 320シェル オマラ S2 G 220シェル オマラ S2 G 150シェル オマラ S2 G 100シェル オマラ S2 G 68

モービル SHC 630モービル SHC 629モービル SHC 627モービル SHC 626

ダフニースーパー
ギヤーオイル 100

ダフニースーパー
ギヤーオイル 150

ダフニースーパー
ギヤーオイル 220

ダフニースーパー
ギヤーオイル 320

4℃～40℃-15℃～10℃

ＥＭＧルブリカンツ

シェルルブリカンツ
ジャパン

E N E O S

コ ス モ 石 油
ル ブ リ カ ン ツ

各社銘柄

油の種類

潤滑油の推奨銘柄

周囲温度
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